
 For helsepersonell

Compat Ella® ernæringssett er tilpasset for 
administrering av enteral sondeernæring, væske eller 
legemidler og tilpasset for bruk med Compat Ella®  
ernæringspumpe. Ernæringssettene har en pumpekassett 
med integrert, patentert sikkerhetsfunksjon (Auto-Anti-
Free-flow, AAFF) for å garantere pasientsikkerheten. 

KORT OM FUNKSJONENE 
Alle Compat Ella® ernæringssett er utstyrt med  
ENPlus-kobling til ernæringsbeholderen, ENFit® 
3-veis legemiddelport samt ENFit® distal ende  
(for kobling på pasientsiden).  

INNEBYGD SIKKERHET
Alle Compat Ella® ernæringssett er utstyrt med 
den patenterte sikkerhetsfunksjonen Auto-Anti-
Free-Flow (AAFF). AAFF er innebygd i kassetten og 
aktiveres alltid automatisk for å garantere pasient-
sikkerheten. 

SIKRERE TILKOBLING 
Alle Compat Ella® ernæringssett er utstyrt med  
ENFit®-koblinger i henhold til ISO 80369-3. Koblinge-
ne er utformet for å være inkompatible med IV-sys-
tem for å bedre pasientsikkerheten.   

ERNÆRINGSGODKJENT MATERIALE
Alle Compat Ella® ernæringssett er DEHP-, BPA og 
latexfrie* 

COMPAT ELLA® UNIVERSAL SET, COMPAT ELLA®  
SPIKE SET, COMPAT ELLA® DUAL SPIKE SET

Compat Ella® Universal Set 
Utstyrt med skrukork av universaltype med luftfilter. 

KOMPATIBILITET
•  Ernæringsbeholdere: ENPlus, bredhalsede  
 glass- og plastbeholdere, glassflasker med  
 kronekork/kapsel. 
•  Mateslanger ENFit® 
•  For tilføring av legemidler: ENFit®

ENFit® ENFit®

F

ENFit® ENFit®

KOMPONENTER
A  Skrukork av universaltype med luftfilter og  
 ENPlus-port for bruk til glass- og plastbeholdere  
 med vid hals (DIN 168-1) eller glassflasker med   
 kronekork/kapsel (EN 14634 og EN 14635) 
B  Proximal ende (for tilkobling til ernærings- 
 beholdere) av typen ENPlus (”kun enteral”) med   
 skrubar lås  
C  Compat Ella® pumpekassett med den innebygde  
 patenterte sikkerhetsfunksjonen Auto-Anti-Free- 
 Flow (AAFF) 
D  3-veis legemiddelport med ENFit®-kobling og   
 hatt 
E  Distal ende (slangekobling på pasientsiden) av   
 typen ENFit® 
F  Holder for 500 ml flaske, LDPE (Low Density  
 Polyeten) 

Compat Ella® Spike Set

KOMPATIBILITET
• Ernæringsbeholdere: ENPlus
• Ernæringsslanger: ENFit®

• For legemiddeltilførsel: ENFit® 

KOMPONENTER
A  Proximal ende (for tilkobling til ernærings- 
 beholdere) av typen ENPlus (”kun enteral”) med   
 skrubar lås og hatt  
B  Compat Ella® pumpekassett med den innebygde  
 patenterte sikkerhetsfunksjonen
C  3-veis legemiddelport med ENFit® -kobling og hatt 
D  Distal ende (slangetilkobling på pasientsiden av   
 typen ENFit® 



 
 SPESIFIKASJONER

Sterilt: Sterilisert med etylenoksid. 
Forpakning: Individuelt pakket i esker med 30 
enheter.  
Compat Ella® Universal Set (39,5 x 29,5 x 14 cm).
Compat Ella® Spike Set (29,5 x 26 x 19 cm). 
Compat Ella® Dual Spike Set (29,5 x 26 x 19 cm). 
Oppbevaring: Oppbevares i romtemperatur.  
Beskyttes mot direkte sollys og fukt. 
Holdbarhet: 3 år fra produksjonsdato. 
Utløpsdato på forpakningen. 
Brukertid: 24 timer. Til engangsbruk. 
Slangens lengde: Avstanden fra ernæringskoblingen 
til sondekoblingen på pasientsiden: 230 cm. 
Avstand fra ernæringskoblingen til pumpen, alle 
ernæringssett: 50 cm. 
Avstand fra ernæringskoblingen til Y-ventilen 
Compat Ella® dual Spike Set: 30 cm.
Slangediameter: Nominell innerdiameter: 3,0 mm.
Nominell ytterdiameter: 4,15 mm. 
CE-merking: Følger EU-direktivet for medisinsk 
tekniske produkter 93/42/EEG. En CE-sertifise-
ring er utstedt av et akkreditert anmeldt organ: 
TÜV SÜD (CE0123).
Miljøsymbol: ”Grønt-punkt” symbolet markerer  
at Nestlé Health Science kjenner sitt produsent- 
ansvar og bidrar til finansiering av gjenvinning.
Materiale: Slange: PVC og silikon. Alle materialer 
er DEHP-, BPA og latexfrie.* Nærmere infor-
masjon på forespørsel.
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Compat Ella® Dual Spike Set
Tilpasset for samtidig administrering av enteral 
ernæring og/eller hydrering via to separate  
beholdere.  

KOMPATIBILITET
• Ernæringsbeholdere: ENPlus
• Ernæringsslanger: ENFit®

• For legemiddeltilførsel: ENFit® 

KOMPONENTER
A Proximal ende (for kobling til ernæringsholdere) av  
 typen ENPlus (”kun enteralt”) med skrukork og hatt  
B  Slangeklemme for manuell stenging av  
 væsketilførsel 
C  Y-ventil 
D  Compat Ella® pumpekassett med den innebygde,  
 patenterte sikkerhetsfunksjonen
E  3-veis legemiddelport med ENFit®-kobling og hatt.  
F  Distal ende (slangetilkobling på pasientsiden) av  
 typen ENFit®

BESTILLING 

Produktet kan kjøpes via apotek,  
bandagist eller leverandør av medisinsk 
forbruksmateriell. Grossister bestiller hos:  
Nestlé Sverige AB, Box 7173, 250 07 Helsingborg 

Bestilling: orders@no.nestle.com 
Spørsmål ang. bestilling:  
kundeservice@no.nestle.com 
Tlf. kundeservice: 67 81 73 99 
 
PRODUKT BEST.NR. VARENR 
Compat Ella® Universal Set 91 15 73  93 45 03     
Compat Ella® Spike Set   90 04 50  82 53 82   
Compat Ella® Dual Spike Set 90 06 03   93 15 26

MINSTE BESTILLINGSENHET: 1 x 30 stk

For nærmere informasjon, ta kontakt med din representant for  
Nestlé Health Science eller gå til www.compatella.com 

*Delene inneholder maks 0,1 % totalt DEHP (Di (2-etylhexyl) ftalat). 

Ingen latex har blitt tilsatt med hensikt, under produksjonspro-
sessen 

® Registrert varemerke som tilhører Société des Produits Nestlé S.A.

For ytterligere informasjon om ENFit®  besøk  
www.stayconnected.org 

Nestlé Health Science
Postboks 683, Skøyen
0214 Oslo
www.nestlehealthscience.no


